PREZZARIO OPERE COMPIUTE

ANTINTRUSIONE E TVCC

Dicembre 2001

Rivelatori

> RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA, LED DI CONTROLLO FUNZIONALITA', REGOLATORE DI PORTATA, CIRCUITO DI MEMORIA E INIBIZIONE RELE' D'ALLARME, ALIMENTAZIONE 9 ÷ 16 V IN C.C., ANGOLO DI LETTURA 90°, CONFORME CEI 79.2 I° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi 
	U.M.
	cad
	£
	168410
	Euro
	86,98

	portata 12 m, con 

lente per copertura a barriera verticale 
	U.M.
	cad
	£
	172240
	Euro
	88,95

	portata 12 m, con lente per copertura a barriera orizzontale 
	U.M.
	cad
	£
	172240
	Euro
	88,95

	portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio 
	U.M.
	cad
	£
	172240
	Euro
	88,95


> RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE, IN CONTENITORE PLASTICO CON STAFFA DI SUPPORTO A PARETE E SNODO, CIRCUITO DI MEMORIA ALLARME, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	portata 12 m, angolo di copertura pari a 140° conforme CEI 79.2 II° livello 
	U.M.
	cad
	£
	281090
	Euro
	145,17

	portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°, conforme CEI 79.2 I° livello 
	U.M.
	cad
	£
	334430
	Euro
	172,72


RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA, MICROONDE/INFRAROSSO, IN CONTENITORE PLASTICO CON STAFFA DI SUPPORTO A PARETE E SNODO, CIRCUITO DI MEMORIA ALLARME, COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA, ELEVATA IMMUNITA' AI RADIODISTURBI PORTATA 15 M, CONFORME CEI 79.2 I° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


	portata operativa 12 m 
	U.M.
	cad
	£
	224050
	Euro
	115,71

	portata operativa 25 m 
	U.M.
	cad
	£
	285780
	Euro
	147,59


RIVELATORE DI ROTTURA VETRO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale 
	U.M.
	cad
	£
	241160
	Euro
	124,55

	ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista 
	U.M.
	cad
	£
	49730
	Euro
	25,68

	meccanico, per montaggio a vista 
	U.M.
	cad
	£
	41120
	Euro
	21,24


RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	montaggio a vista, a 4 conduttori 
	U.M.
	cad
	£
	49580
	Euro
	25,61

	montaggio da incasso, a 4 conduttori 
	U.M.
	cad
	£
	48940
	Euro
	25,28

	rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista 
	U.M.
	cad
	£
	68470
	Euro
	35,36


RIVELATORE MECCANICO AD ASTA PER SARACINESCHE, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


	Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche, compresa l'attivazione dell'impianto 
	U.M.
	cad
	£
	59230
	Euro
	30,59


RIVELATORE A FUNE PER TAPPARELLE, TIPO DECODIFICABILE, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


	Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile, compresa l'attivazione dell'impianto 
	U.M.
	cad
	£
	74200
	Euro
	38,32


SCHEDA DECODIFICATRICE PER CONTATTO A FUNE, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


	Scheda decodificatrice per contatto a fune, compresa l'attivazione dell'impianto 
	U.M.
	cad
	£
	81730
	Euro
	42,21


Rivelatori via radio

> RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA, CIRCUITO ANTIMANOMISSIONE, FUNZIONE DI TEST, TRASMETTITORE QUARZATO PROGRAMMABILE CON PORTATA DI TRASMISSIONE IN CAMPO LIBERO DI 150 M, ALIMENTAZIONE IN C.C. CON BATTERIA ALCALINA 9 V, COMPLETO DI SEGNALATORE ACUSTICO DI BATTERIA SCARICA, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90° 
	U.M.
	cad
	£
	285670
	Euro
	147,54

	copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90° 
	U.M.
	cad
	£
	341590
	Euro
	176,42

	copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 6°, portata 12 m 
	U.M.
	cad
	£
	285670
	Euro
	147,54

	copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m 
	U.M.
	cad
	£
	341590
	Euro
	176,42

	copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m 
	U.M.
	cad
	£
	285670
	Euro
	147,54

	copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m 
	U.M.
	cad
	£
	341590
	Euro
	176,42


> ACCESSORI PER RIVELATORI VIA ETERE 



> TRASMETTITORE DI TIPO UNIVERSALE PER SENSORI PERIMETRALI CON CONTATTI NORMALMENTE CHIUSI, DOTATO DI CIRCUITO ANTIMANOMISSIONE, FUNZIONE DI TEST, REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' PER CONTATTI INERZIALI, TRASMETTITORE QUARZATO PROGRAMMABILE CON PORTATA DI TRASMISSIONE IN CAMPO LIBERO DI 150 M, ALIMENTAZIONE IN C.C. CON BATTERIA ALCALINA 9 V, COMPLETO DI SEGNALATORE ACUSTICO DI BATTERIA SCARICA, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

	Trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di circuito antimanomissione, funzione di test, regolazione della sensibilita' per contatti inerziali, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria scarica, compresa l'attivazione dell'impianto 
	U.M.
	cad
	£
	143300
	Euro
	74,01


> RICEVITORE A 4 CANALI PER RIVELATORI CON TRASMISSIONE ALLARME VIA RADIO, DA COLEGARSI A CENTRALI A MICOPROCESSORE, CANALE RADIO ANTIMANOMISSIONE, AUTOAPPRENDIMENTO DEI CODICI, ALIMENTAZIONE 12 V C.C. DA CENTRALE COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


	Ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio, da colegarsi a centrali a micoprocessore, canale radio antimanomissione, autoapprendimento dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale compresa l'attivazione dell'impianto 
	U.M.
	cad
	£
	272330
	Euro
	140,65


> RIPETITORE DI SEGNALE CON CODICE IN RICEZIONE DIFFERENTE DA QUELLO IN TRASMISSIONE, PORTATA DI TRASMISSIONE 150 M, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	alimentazione 220 V c.a. 
	U.M.
	cad
	£
	499720
	Euro
	258,08

	alimentazione 12 V c.c. 
	U.M.
	cad
	£
	250830
	Euro
	129,54


Rivelatori per applicazioni di alta sicurezza

> RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO, MEMORIA DI ALLARME, CONFORME CEI 79.2 II° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	copertura volumetrica, portata 18 m 
	U.M.
	cad
	£
	359970
	Euro
	185,91

	copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento 
	U.M.
	cad
	£
	214240
	Euro
	110,65

	copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento 
	U.M.
	cad
	£
	284070
	Euro
	146,71

	copertura a barriera verticale, portata 40 m 
	U.M.
	cad
	£
	359970
	Euro
	185,91

	copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento 
	U.M.
	cad
	£
	214240
	Euro
	110,65


> RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE, CIRCUITO DI MEMORIA ALLARME, CON CIRCUITO ANTIACCECAMENTO, CONFORME CEI 79.2 III° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	portata 20 m 
	U.M.
	cad
	£
	478370
	Euro
	247,06

	portata 30 m 
	U.M.
	cad
	£
	494560
	Euro
	255,42


> RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA, MICROONDE/INFRAROSSI PASSIVI, CON CIRCUITI ANTIACCECAMENTO E DI MEMORIA ALLARME, CONFORME CEI 79.2 II° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	circuito di supervisione microonde, portata 15 m 
	U.M.
	cad
	£
	308350
	Euro
	159,25

	infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m 
	U.M.
	cad
	£
	523910
	Euro
	270,58

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	> RIVELATORE MICROFONICO SELETTIVO DA MURO PER CASSEFORTI, CONFORME CEI 79.2 II° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti, conforme CEI 79.2 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto 
U.M.
cad
£
885740
Euro
457,45

	
	
	
	


RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello 
	U.M.
	cad
	£
	266320
	Euro
	137,54


Rivelatori via radio per applicazioni di alta sicurezza

> RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO, MEMORIA DI ALLARME, CONFORME CEI 79.2 II° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo 
	U.M.
	cad
	£
	233970
	Euro
	120,84

	copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio 
	U.M.
	cad
	£
	389310
	Euro
	201,06

	copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento 
	U.M.
	cad
	£
	452060
	Euro
	233,47


Ricevitori

RICEVITORE RADIO QUARZATO CON TRASDUTTORE FINO A 8 ZONE, RAGGIO DI AZIONE 60 M, CON DOPPIA ANTENNA IN CONTENITORE PLASTICO, CONFORME CEI 79.2 II° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


	Ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore plastico, conforme CEI 79.2 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto 
	U.M.
	cad
	£
	334670
	Euro
	172,84


Rivelatori per esterno (Barriere)

> BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO, COMPLETA DI BATTERIA TAMPONE CON AUTONOMIA 12 H, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI 79.2 I° livello 
	U.M.
	cad
	£
	1758050
	Euro
	907,96

	ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m, conforme CEI 79.2 I° livello 
	U.M.
	cad
	£
	3078860
	Euro
	1.590,10

	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I° livello 
	U.M.
	cad
	£
	3336490
	Euro
	1.723,15

	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilita' regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello 
	U.M.
	cad
	£
	4854490
	Euro
	2.507,13

	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilita' regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello 
	U.M.
	cad
	£
	5158090
	Euro
	2.663,93

	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilita' regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello 
	U.M.
	cad
	£
	5938390
	Euro
	3.066,92

	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilita' regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello 
	U.M.
	cad
	£
	4470580
	Euro
	2.308,86


> DISPOSITIVI PER SISTEMI GPS A TUBI INTERRATI, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	unita' di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali 
	U.M.
	cad
	£
	10092370
	Euro
	5.212,27

	tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicoletilenica 
	U.M.
	m
	£
	52030
	Euro
	26,87


Centrali

> CENTRALE A 2 ZONE DI CUI UNA RITARDATA, CON 2 TEMPORIZZATORI PER LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INGRESSO-USCITA E DURATA DELL'ALLARME, RELE' DI COMANDO PER DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE, CIRCUITO ALIMENTAZIONE BATTERIE, CIRCUITO PER ALIMENTAZIONE E COMANDO AVVISATORE DA INTERNO, LED DI VISUALIZZAZIONE ALLARMI, ALIMENTATORE STABILIZZATO 9 - 15 V, BATTERIA EMERGENZA 12 V - 2 AH, CONFORME CEI 79.2 I° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


	Centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, rele' di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto 
	U.M.
	cad
	£
	569980
	Euro
	294,37


> CENTRALE A ZONE, CON 3 TEMPORIZZATORI PER LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO INGRESSO, USCITA E DURATA DELL'ALLARME, 2 CIRCUITI DI COMANDO DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE, CIRCUITO ALIMENTAZIONE BATTERIE, CIRCUITO PER ALIMENTAZIONE E COMANDO AVVISATORE DA INTERNO, LED DI VISUALIZZAZIONE ALLARMI, COMMUTATORE PER INSERIMENTO CON CHIAVE MECCANICA, ALIMENTATORE STABILIZZATO 9 - 15 V, CONFORME CEI 79.2 I° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah 
	U.M.
	cad
	£
	959120
	Euro
	495,34

	a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah 
	U.M.
	cad
	£
	1813180
	Euro
	936,43


Accessori per Centrali

> CONCENTRATORE INTERNO DA 8 ZONE PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 II° LIVELLO


	Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79.2 II° livello 
	U.M.
	cad
	£
	165500
	Euro
	85,47


> COMUNICATORE DIGITALE, AD 8 CANALI BI-DIREZIONALE, OMOLOGATO MIN. PP.TT., PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 II° LIVELLO


	Comunicatore digitale, ad 8 canali bi-direzionale, omologato Min. PP.TT., per centrali conformi CEI 79.2 II° livello 
	U.M.
	cad
	£
	240160
	Euro
	124,03


> COMBINATORE TELEFONICO A 2 CANALI E 8 NUMERI TELEFONICI, CON CONTROLLO TONI, OMOLOGATO MIN. PP.TT., CONFORME CEI 79.2 I° LIVELLO


	Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I° livello 
	U.M.
	cad
	£
	533000
	Euro
	275,27


> ALIMENTATORE STABILIZZATO:


	220 V/12 V-2,5 A 
	U.M.
	cad
	£
	184450
	Euro
	95,26

	220 V/12 V-3,5 A 
	U.M.
	cad
	£
	219300
	Euro
	113,26


Sirene

> SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO, 110 DB, ALIMENTAZIONE 12 V, CONFORME CEI 79.2 I° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	in contenitore plastico 
	U.M.
	cad
	£
	88220
	Euro
	45,56

	in contenitore metallico, antimanomissione 
	U.M.
	cad
	£
	112230
	Euro
	57,96


> SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO, AUTOALIMENTATA ED AUTOPROTETTA, CONFORME CEI 79.2 II° LIVELLO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico 
	U.M.
	cad
	£
	259660
	Euro
	134,10

	con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox 
	U.M.
	cad
	£
	332080
	Euro
	171,51

	con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma 
	U.M.
	cad
	£
	334870
	Euro
	172,95


Sirene via radio

> SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO, COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE VIA RADIO, 115 DB AD 1 M, AUTOALIMENTATA ED AUTOPROTETTA, RICE-TRASMISSIONE DI ALLARME PROGRAMMABILE, PANNELLO SOLARE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA, SEGNALATORE ACUSTICO DI BATTERIA SCARICA, CON BATTERIA 12 V/5,7 AH, LAMPEGGIATORE AL TUNGSTENO E COPERCHIO IN ACCIAIO INOX, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, compresa l'attivazione dell'impianto 
	U.M.
	cad
	£
	661470
	Euro
	341,62


Inseritori/Tastiere

> TASTIERA DI COMANDO A MICROPROCESSORE, CON LED E DISPLAY, CONFORME CEI 79.2 II° LIVELLO, MONTAGGIO A VISTA


	Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista 
	U.M.
	cad
	£
	427260
	Euro
	220,66


> CHIAVE ELETTRONICA DIGITALE A MICROPROCESSORE:


	universale, per centrali conformi CEI 79.2 I° e II° livello 
	U.M.
	cad
	£
	224290
	Euro
	115,84

	a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2 II° livello 
	U.M.
	cad
	£
	258840
	Euro
	133,68


Posa Cavi/Cavi

> CAVO ANTIFIAMMA, FORNITO E POSTO IN OPERA ENTRO CAVIDOTTO DEDICATO:


	coassiale RG58C/U 
	U.M.
	m
	£
	3240
	Euro
	1,67

	coassiale RG59B/U 
	U.M.
	m
	£
	3330
	Euro
	1,72

	coassiale RG62A/U 
	U.M.
	m
	£
	3350
	Euro
	1,73

	composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U) 
	U.M.
	m
	£
	4340
	Euro
	2,24

	telefonico a 1 coppia 
	U.M.
	m
	£
	1720
	Euro
	0,89

	telefonico schermato a 2 coppie 
	U.M.
	m
	£
	2310
	Euro
	1,19

	telefonico schermato a 3 coppie 
	U.M.
	m
	£
	2460
	Euro
	1,27

	telefonico schermato a 4 coppie 
	U.M.
	m
	£
	2670
	Euro
	1,38

	telefonico schermato a 5 coppie 
	U.M.
	m
	£
	2700
	Euro
	1,39

	telefonico schermato a 6 coppie 
	U.M.
	m
	£
	3040
	Euro
	1,57

	telefonico schermato a 8 coppie 
	U.M.
	m
	£
	3420
	Euro
	1,77

	telefonico schermato a 11 coppie 
	U.M.
	m
	£
	4200
	Euro
	2,17

	telefonico schermato a 16 coppie 
	U.M.
	m
	£
	5320
	Euro
	2,75

	telefonico schermato a 21 coppie 
	U.M.
	m
	£
	6460
	Euro
	3,34

	telefonico schermato a 26 coppie 
	U.M.
	m
	£
	7660
	Euro
	3,96

	telefonico schermato a 30 coppie + 1 
	U.M.
	m
	£
	9550
	Euro
	4,93


TVCC

> TELECAMERA CCD BIANCO E NERO, SENSORE 1/2'' MATRICE 795X596 ELEMENTI, AUTOIRIS, STANDARD TV CCIR, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ, ATTACCO A VITE PASSO C PER FISSAGGIO OBIETTIVO, CON L'ESCLUSIONE DI QUEST'ULTIMO


	Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2'' matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo 
	U.M.
	cad
	£
	1068190
	Euro
	551,67


> TELECAMERA CCD A COLORI, SENSORE 1/3'' MATRICE 512X582 ELEMENTI, RISOLUZIONE ORIZZONTALE 330 LINEE, AUTOIRIS, STANDARD TV CCIR-PAL, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ, ATTACCO A VITE PASSO C PER FISSAGGIO OBIETTIVO, CON L'ESCLUSIONE DI QUEST'ULTIMO


	Telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo 
	U.M.
	cad
	£
	1798850
	Euro
	929,03


> CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA, GRADO DI PROTEZIONE IP 66, TETTUCCIO PARASOLE, RISCALDATORE, COMPLETA DI STAFFA DI RINFORZO IN ALLUMINIO E STAFFA DA PARETE


	Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete 
	U.M.
	cad
	£
	433790
	Euro
	224,03


> CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA, GRADO DI PROTEZIONE IP 66, TETTUCCIO PARASOLE, RISCALDATORE, COMPLETA DI STAFFA DI RINFORZO IN ALLUMINIO E STAFFA DA PARETE


	Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete 
	U.M.
	cad
	£
	433790
	Euro
	224,03


> BRANDEGGIO PER TELECAMERA, A 2 GRADI DI LIBERTA' DI CUI UNO AUTOMATIZZATO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90° 
	U.M.
	cad
	£
	1047950
	Euro
	541,22


	> COMANDO SINGOLO PER BRANDEGGIO, ALIMENTAZIONE 24 V C.A.-50 HZ


Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz 
U.M.
cad
£
609820
Euro
314,95

	 


> TRASFORMATORE MONOFASE, PRIMARIO 220 V C.A.-SECONDARIO 12 / 24 V C.A., POTENZA 30 VA, IN SCATOLA ISOLANTE STAGNA


	Trasformatore monofase, primario 220 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna 
	U.M.
	cad
	£
	136220
	Euro
	70,35


> MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ:


	b/n da 9'', risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati 
	U.M.
	cad
	£
	561840
	Euro
	290,17

	b/n da 12'', risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati 
	U.M.
	cad
	£
	567860
	Euro
	293,28

	b/n da 17'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico 
	U.M.
	cad
	£
	2069700
	Euro
	1.068,91

	b/n da 24'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico 
	U.M.
	cad
	£
	2575720
	Euro
	1.330,25

	a colori da 10'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati 
	U.M.
	cad
	£
	1325700
	Euro
	684,67

	a colori da 14'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati 
	U.M.
	cad
	£
	1422900
	Euro
	734,87


> SELETTORI CICLICI, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:
	selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilita' di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz 
	U.M.
	cad
	£
	546170
	Euro
	282,07

	selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilita' di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz 
	U.M.
	cad
	£
	654540
	Euro
	338,04

	selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilita' di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz 


	U.M.
	cad
	£
	1197050
	Euro
	618,22


> DISTRIBUTORI VIDEO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	distributori video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a. 
	U.M.
	cad
	£
	292630
	Euro
	151,13

	distributori video a 5 uscite, alimentazione 220 V-50 Hz 
	U.M.
	cad
	£
	911670
	Euro
	470,84

	distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz 
	U.M.
	cad
	£
	1623190
	Euro
	838,31


> AMPLIFICATORE-EQUALIZZATORE, OPTOPISOLATORE DI CAVO PER TELECAMERA A 2 USCITE, ALIMENTAZIONE 220V C.A., COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO


	Amplificatore-equalizzatore, optopisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto 
	U.M.
	cad
	£
	515590
	Euro
	266,28


> VIDEOREGISTRATORI, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:


	VHS, tipo «time lapse» con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a. 
	U.M.
	cad
	£
	3074250
	Euro
	1.587,72

	VHS, tipo «time lapse» con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a. 
	U.M.
	cad
	£
	4926210
	Euro
	2.544,18


